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PORQUE SER

Torne-se nosso parceiro!

Maiores marcas de seguranca eletronica Empresa com experiéncia

Somos uma importadora e distribuidora das Possuimos mais de 20 anos de experiéncia
maiores marcas de seguranca eletrénica do em conhecimento e fornecimento de milhares de
mercado atual para todo o Brasil. equipamentos de seguranca na Ameérica Latina

Equipe altamente capacitada Estoque local e envio imediato

Contamos com um estoque local, com envio
imediato para todo Brasil.

Possuimos um equipe altamente capacitada para
atender as demandas técnicas e comerciais que
Nossos clientes necessitam.

O melhor custo-beneficio

Treinamentos e suporte técnico

Entregamos solucdes tecnoldgicas da mais alta
gualidade e de marcas mundialmente conhecidas,
com o melhor custo-beneficio do mercado.

Nés fornecemos treinamentos e suporte técnico
completo de assessoria para o desenvolvimento
de projetos de seguranca.
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MARCAS

AVICAMTY

Marca de distribuicao
exclusiva Infotec Sistemas.

Fornece equipamentos de
excelente custo-qualidade,
para atender os mais diver-
SOs segmentos de controle
de acesso e seguranca
eletronica:

« Reconhecimento Facial
e Interfonia
e Cameras IP e NVR’s

2024 | Catalogo de Produtos
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Presente em mais de 180
paises, € um fabricante
mundial em tecnologia de
reconhecimento biomeétrico
e seguranca inteligente de
controle de acesso.

Possibilita a realizacao do
controle de acesso completo
através de:

« Controladoras
e Leitores biométricos

« Reconhecimento facial

« Controle de fluxo
de pessoas e veiculos

o4

Importamos e distribuimos as maiores marcas
de seguranca eletronica e controle de acesso
do mercado atual para todo o Brasil.

HIKVISION

Lider mundial em forneci-
mento de equipamentos de
seguranca eletronica.

A Hikvision projeta, desen-
volve e fabrica cameras de
alta tecnologia e definicao,
além de contar com diversas
solucdes nas categorias de:

- CFTV
 Reconhecimento facial
 Rede e Alarmes
 Interfonia

* NVR’s e DVR’s

Marca de distribuicao
exclusiva Infotec Sistemas.

Especialista no desenvolvi-
mento de solucdes e equipa-
mentos de controle de fluxo
veicular e de pedestres,
fornecendo:

« Cancelas

« Automatizadores
de portas

02. Marcas Parceiras



S o5 c° AVICAM®  ZKT=s  HIKVISION  AVIPARK

Contamos com grandes marcas, como AVICAM,
ZKTeco, HIKVISION, e AVIPARK, fornecendo aos

nossos clientes o que ha de melhor em qualidade e
custo-beneficio no mercado de Controle de Acesso.
Nossos equipamentos estao homologados com os
principais softwares de portaria e controle de acesso

do mercado, e contam com o0 nosso total suporte
técnico para atualizacao e manutencao.
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SILK 1D

Alta resolucao de digitais

Tecnologia exclusiva ZKTeco permite leitu-
ras de digitais em alta resolucao e de forma
rapida, pratica e confidvel. E permite leitura
de digitais desgastadas e com cicatrizes.

Desgastada Cicatriz

Tecnologia antifalsificacao

Eficiéncia no blogueio de tentativas de
enganar o sistema usando impressoes feitas
de papel, latex, silicone ou borracha.

Cligue no botao a direita e fale com a nossa equipe.
Estamos prontos para ajuda-lo(a)!

FACIAL 3D

Luz estruturada 3D

O reconhecimento facial de luz estruturada
3D é uma tecnologia avancada que calcula
as informacdes da face sobre superficie e
profundidade, projetando padrdes de luzcom
um sistema de camera de alta resolucao.

A teconologia Facial 3D permite:

» Precisdao no reconhecimento de pessoas
» Alta eficiéncia em ambientes de luz fraca
» Proibe tentativas de falsificacao

-NTRE EM CONTATO
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RECONHECIMENTO FACIAL - |

RF — 2002F5/F5S

» Suporta até 10 mil faces e 60 mil eventos

» Tela de 5" e protecao IP54 e IP65 (F5S)

» 99,5% de precisao e reconhecimento em até 0,2s

» Tecnologia anti-fake: reconhecimento facial em 3D
» Comunicacédo TCP/IP, WIFI (F5S) e RS485

» Protocolo SIP, Biometria e Proximidade (F5S)

» Entrada e saida Wiegand

RF - 2002F4

» Suporta até 20 mil faces e 60 mil eventos

» Tela touch 4.3" e protecao IP54

» 99,5% de precisao e reconhecimento em até 0,2s

» Tecnologia anti-fake: reconhecimento facial em 3D
» Comunicacdo TCP/IP, WIFI e RS485

» Autenticacao via Face, Senha ou Proximidade

» Entrada e saida Wiegand
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AVICAMTY

AV - 2002F8/QR/QRP

Suporta até 24 mil faces (100 mil opcional)
e 500 mil eventos

Tela de 8” e protecao IP66 (ambiente externo)
99,5% de precisao e reconhecimento em até 0,2s
Tecnologia anti-fake: reconhecimento facial em 3D

Entrada e saida Wiegand N
Autenticagao via Face, QR Code e Proximidade (opcional) \ﬂﬂ

Comunicacédo TCP/IP e USB

RF - 2002NT &

Suporta até 20 mil faces e 60 mil eventos

Sem tela e protecao IP54

99,5% de precisao e reconhecimento em até 0,2s
Tecnologia anti-fake: reconhecimento facial em 3D
Comunicacédo TCP/IP, WIFI e RS485

Autenticacao via Face ou Proximidade

Entrada e saida Wiegand

MA COTACAO

03. Controle de Acesso



RECONHECIMENTO FACIAL - I ZKT ==

EFace 10 SpeedFace V4L SpeedFace V5L ProFace X SpeedFace M4

» Armazena 1.000 faces, » Armazena 1.000 faces, » Armazena 6.000 faces, » Armazena 50.000 faces, » Armazena 10.000 faces,
1.000 cartoes e até 1.000 palmas, 1.000 cartdes 3.000 palmas de mao, 50.000 cartoes, 50.000 3.000 palmas da mao,
1.000 usuarios e 50.000 logs de eventos 6.000 impressoes digitais usuarios e 1.000.000 10.000 cartoes (opcional)

» Ambiente interno » Ambiente interno 10.000 cartoes, 1.000 logs de eventos e 200.000 logs de eventos
de instalacdo de instalacdo QRCodes, 1.000 senhas » Funcéo anti-passback » Protecédo IP66

e 200.000 logs de evento

» 4.3 pol. sensivel ao toque » 4 pol. sensivel ao toque » Protecao IP68 » 5 pol. sensivel ao toque
» Algoritmo antifraude: » Frequéncia MF 13,56 Mhz > Amb. interno de instalagao » 8 pol. sensivel ao togque » Protocolo SIP (opcional)
maior seguranga ou 125 kHz > 5 pol. sensivel ao toque » Frequéncia MF 13,56 Mhz » Comunicacdo TCP/IP
» Autenticacdo por » Autenticacdo por face » Frequéncia 125 kHz ou 125 kHz e Wi-fi (opcional)
face, senha e cartao palma, cartao, senha » Autenticagao por face » Autenticacao por face » Alimentacao POE (opcional)
» Comunicac3do TCP/IP, e QRCode palma, digital SilkiD, palma, cartdo, senha
e Wi-fi » Comunicacdo TCP/IP, QRCode, senha e cartao e QRCode
e Wi-fi » Comunicagao TCP/IP » Comunicacio TCP/IP
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RECONHECIMENTO FACIAL - Il HIKVISION

DS — KIT343MWX » 4.3 pol. sensivel ao toque
» Frequéncia cartao 13,56 MHz
» Armazena 1.500 faces, 3.000 cartoes e 150.000 eventos » Protocolo SIP
» Tecnologia anti-fake » Autenticao por face, cartao, senha e QRCode
» Ambiente de instalacao interno » Comunicacdo TCP/IP e Wi-fi

DS - KIT342MWX/MFWX

» 4.3 pol. sensivel ao toque

» Armazena 1.500 faces (6.000 opcional), 3.000 cartdes, > Frequéncia carta0 13,56 MHz

3.000 impressoes digitais (MFWX) e 150.000 eventos » Comunicacdo TCP/IP, RS485 e Wiegand
» Tecnologia anti-fake » Autenticao por face, digital (MFWX), cartao, senha e QRCode
» Protecao IP65 e Protocolo SIP » Comunicacdo TCP/IP e Wi-fi

DS - KIT671M/ME-L

» Armazena 10.000 faces, 10.000 cartdes, 50.000 eventos » 7 pol. sensivel ao toque

e 5.000 digitais (DS-K1T67TMF-L) » Frequéncia cartao 13,56 MHz
» Tecnologia anti-fake » Autenticao por face, digital (MF-L), cartao, senha e QRCode
» Protecdo IP65 e Protocolo SIP » Comunicacao TCP/IP

2024 | Catadlogo de Produtos 09 03. Controle de Acesso



CONTROLADORAS -1

C3 -100/200/400

» Controlal, 2 e 4 portas, respectivamente

» Capacidade de 30.000 cartdes
e 100.000 logs de eventos

» Entradas e saidas auxiliares e
entradas para botoeiras

» Antipassback, integracao e intertravamento
» Comunicacdo TCP/IP

InBio - 160/260/460

» Controlal, 2 e 4 portas, respectivamente

» Capacidade de 30.000 cartdes, até 3.000 digitais
(20.000 biometrias opcional) e 100.000 eventos

» Entradas e saidas auxiliares e
entradas para botoeiras

» Antipassback, integracao e intertravamento
» Comunicacdo TCP/IP

2024 | Catadlogo de Produtos 10
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InBioPro — 160/260/460

» Controlal, 2 e 4 portas, respectivamente

» Capacidade de 20.000 digitais, 60.000 cartoes
e 100.000 logs de eventos

» Entradas e saidas auxiliares e
entradas para botoeiras

» Antipassback, integracao e intertravamento
» Comunicacdo TCP/IP

EC-10

» Controle de elevadores até 10 andares (para mais,
€@ necessario a placa expansora EX -16)

» Capacidade de 3.000 digitais, 30.000 cartdes
e 100.000 logs de eventos

» Restricao de acesso a andares com métodos de
autenticacao (impressao digital, cartao, senha)

» Horarios pré-definidos de circulagcao por andar
» Comunicacdo TCP/IP e RS485

MA COTACAO
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CONTROLADORAS - i ZKT==

EX-16 DMI10

» Placa expansora, usada em paralelo com a » Painel de extensao compativel com C2-260
placa EC - 10, que restringe o acesso a até T
16 andares adicionais

S TmT— » Comunicacao RS485

© rnansnaninen Shi ) » Capacidade para 2 leitores Wiegand

3 1 IEe TRt T Tt ol T T

» Até trés placas EX -16 por cada placa EC -10 » 1saida via botoeira

» Comunicacao RS485 entre EC-10 e
EX -16 (DIP Switch)

» ] saida de fechadura
» 1entrada e 1saida auxiliar

C2 -260

» Controla 2 portas (podendo controlar até 10 em conjunto com DMI0)
» Capacidade de até 30.000 cartdes e 200.000 logs de eventos
» Compativel com leitor de cartao RS485 e leitor Wiegand (WR485)

» Entradas e saidas auxiliares e entradas para botoeiras

» Antipassback, integracao e intertravamento

» Comunicacdo TCP/IP
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LEITORES STANDALONE - |

MA300

» Capacidade de 1.500 digitais, 10.000 cartdes
e 100.000 logs de eventos

» Protecao IP65 e Antipassback

» Entrada para botoeira e sensor de porta
» Aceita escravo Wiegand e RS485

» Cadastro remoto de biometria

» Autenticacao por cartao e digital

» Comunicacédo TCP/IP

TF1700

» Capacidade de até 3.000 digitais, 10.000 cartoes
e 100.000 logs de eventos

» Protecao IP65 e Antipassback

» Aceita escravo Wiegand e RS485
» Autenticacao por cartao e digital
» Comunicacédo TCP/IP

2024 | Catalogo de Produtos
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F16

» Capacidade de 3.000 digitais, 30.000 cartoes
e 100.000 logs de eventos

» Protecao IP65 e Antipassback

» Entrada para botoeira e sensor de porta
» Aceita escravo Wiegand e RS485

» Autenticacao por cartao e digital

» Comunicacdo TCP/IP

SCRI100

» Capacidade de 30.000 cartdes e 50.000 eventos
» Protecao IP65 e Antipassback

» Entrada para botoeira e sensor de porta

» Led indicativo do estado de operacao

» Entrada e saida Wiegand

» Comunicacdo TCP/IP

MA COTACAO
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LEITORES STANDALONE - | ZKT ==

F21 F18

» Capacidade de 3.000 digitais, 5.000 cartdes
e 100.000 logs de eventos

» Sensor SilkID

» Antipassback, entrada para botoeira e sensor de porta

» Capacidade de 3.000 biometrias, 5.000 IDs
e 30.000 logs de eventos

» Antipassback, entrada para botoeira e sensor de porta

» Entrada e saida Wiegand

» Entrada e saida Wiegand » Comunicacdo TCP/IP

» Comunicacdo TCP/IP

SC503 SAS521

» Capacidade de 30.000 cartdes e 50.000 eventos

» Antipassback, SMS, entrada para botoeira
e sensor de porta

» Capacidade de 2.000 usuarios
» Protecao IP66

» Wiegand 26 bits

» Saida de botoeira

2]
&)
)
#)

» Entrada e saida Wiegand

0J
3]
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» Comunicacdo TCP/IP » Alarme leitor Wiegand externo
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LEITORES - | ZKT ==

FR1200 FR1300 FR1500

» Leitor escravo RS485 | » Leitor escravo RS485 » Leitor escravo RS485 — —

» Autenticacao via biometria
e/ou cartdo

» Protecao IP65
» Frequéncia aprox. de 125 Khz

» Autenticacao via biometria,
proximidade e senha

» Protecao IP65
» Frequéncia aprox. de 125 Khz

» Autenticacao via biometria,
e/ou proximidade

» Protecao IP65
» Frequéncia aprox. de 125 Khz
» Sensor BiolD » Sensor BiolD » Sensor SilkID

FR1500WP KRS0O2E KR503E

» Leitor escravo RS485 | » Leitor escravo Wiegand 26 Bits » Leitor escravo Wiegand 26 Bits
» Protecdo IP64 e » Protecdo IP65

» Frequéncia de 125 Khz » Compativel com
controladoras ZK

» Autenticacao via biometria
e/ou cartdo

» Protecao IP65
» Frequéncia aprox. de 125 Khz _
» Sensor SilkiD ou BiolD » LED e buzzer de operacao

» LED e buzzer de operacao

» Frequéncia de 125 Khz
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LEITORES - I ZKT ==

KR600OE/M

» Leitor escravo Wiegand 26 Bits

» Protecao IP65

» Frequéncia de 125 Khz (E) ou 13,56 Mhz (M)
» Led indicativo de operacao

KR10OOOE

» Leitor escravo Wiegand 26 Bits
» Protecao IP65
» Distancia de leitura de 30 a 60 cm

S » Frequéncia de 125Khz

KR602E/M

» Leitor escravo por Wiegand 26 Bits

» Aceita cartao e senha

» Protecao IP64

» Frequéncia de 125 Khz (E) ou 13,56 Mhz (M)
» LED e buzzer indicativos de operacao
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ACESSO VEICULAR AVICAMTY ZKT:==

UHF-10 UHF-10 PRO
» Acionamento (gatilho) ou leitura continua » Acionamento (gatilho) ou leitura continua
» Protecao IP65 » Protecao IP66
» Frequéncia de 915 Mhz - 926 Mhz » Frequéncia de 902 Mhz - 906 Mhz (ajustavel)
» Comunicacao via Wiegand 26 ou 34bits » Alcance de leitura de até 20m g
» Alcance de leitura de até 12m » Comunicacao via RS485 ou Wiegand 26 ou 34bits
» LED’s indicativos de modo de leitura —_—

AV-4335RX

» Tecnhologia Rolling Code

» Anti-clonagem

» Sistema de panico

» Comunicacao via Wiegand

» Compatibilidade com AV-433TX (controle)
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CONTROLE DE FLUXO - | ZKT=-

TS1000 PRO CANCELAS

» Catraca tripé de Aco Inox ﬁ/’iif » Entrada de botoeira (abre-para-fecha-abre) » Carregador de bateria

» Alimentacdo 110 / 220V / : » Entrada de botoeira de abertura » Gabinete em chapa galvanizada revestido

» Ambiente de operacgao interno Yan e fechamento com tinta eletrostatica/ Gabinete em

e externo (se protegido) » Entrada para fotocélula de protecao chapa de ago inox

» VAo de passagem de 50 cm e seguidora » Moto redutor 24V em corrente continua

» Modo de emergéncia » Leds indicadores de final de curso » Alto desempenho, baixo consumo de

» Pictograma para direcionamento - » Regulagem de velocidade (ab. e fec.) energia e baixissimo aquecimento
independentes

» Regulagem de tempo de pausa

» Receptor RF incorporado

» Saida opcional indicando cancela

TS2000 PRO aberta ou fechada

» Saida opcional de alarme de violacao
» Catraca de balcao de Aco Inox

» Alimentacdo 110 / 220V

» Ambiente de operacao interno |
e externo (se protegido)

» Modo Show-Room

» Leds Indicativos em cada entrada

» Leds indicativos do estado da barreira
» Saidas 12V e 24V

» Vao de passagem de 55 cm

» Modo de emergéncia

» Pictograma para direcionamento
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CONTROLE DE FLUXO - 1I

AUTOMATIZADORES DE PORTAS

» Modelos para portas deslizantes simples, duplas e pivotantes
» Dispensa troca de vidro (utiliza a furacao da roldana) acionamento por sensores
» Funcionamento por corrente ou cremalheira

» Motor 24V bosch (silencioso)

» Seletor de funcgdes

» Possui destravamento manual

» Funcao anti-esmagamento

» Kit exclusivo para porta dupla

» Pode operar com bateria

» Possui encoder e fins de curso

» Facil de instalar!

Cligue no botao a direita e fale com a nossa equipe. -TRE EM CONTATO
Estamos prontos para ajuda-lo(a)!
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PARA PORTAS PIVOTANTES -
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PARA PORTAS DESLIZANTES
SIMPLES OU DUPLAS

03. Controle de Acesso



ACESSORIOS - | AavicamY ZKT:-

SLK20R NoTouch (K1-1) AL - 180

» Cadastrador biométrico SilkID » Botao de saida com » Fechadura eletromagnética
» Comunicacdo USB 2.0 sensor de proximidade (contato seco NF)
» Reconhecimento de dedos > Led indicador de status

asperos, Umidos e secos

» Tensao de operacao 12V
» Forca de retencao 150 Kg

» Cadastrador de alta resolucao

» Tecnologia dedo vivo (anti-fake)

ZK4500 EX800-A Suporte PU

» Cadastrador biométrico com » Botao de saida de pressionar I » Suporte em formato de “U”
algoritmo antifraude para a fechadura AL 180

» Para instalar o batente de _
ferro na porta de vidro - corpo \ -
da fechadura é instalado na |
moldura da porta

» Sem necessidade de alimen-
tacao, apenas contato nos
terminais da botoeira

» Comunicag¢ao USB

» Reconhecimento e diferen-
ciacao entre dedo real e outro
material (Ex.: borracha e silicone)
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ACESSORIOS - I

Suporte PZ

» Suporte em formato de “Z”
para a fechadura ALI80

» Para instalar o batente
de ferro

Suporte PL

» Suporte em formato de “L”
para a fechadura ALI80

» Para instalar no corpo
da fechadura

2024 | Catalogo de Produtos

\F

TAG-ID/MF

» Tag de proximidade
» Preto, azul e vermelho

» Frequéncias de operacao
125KHz ou 13,56 MHz (MF)

» NUmero impresso

CARD-ID/MF

» Cartao de proximidade
» Cor branco

» Frequéncias de operacgao
125KHz ou 13,56 MHz (MF)

» NUmero impresso

20

AVICAMTY

| = &

. _

Pulseira de Proximidade

» Material em silicone
auto-ajustavel

» Frequéncias de operacao
125KHz ou 13,56 MHz (MF)

» A prova d’'agua

A UMA COTACAO

-
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ACESSORIOS - Il avicamY ZKT:-

TAG UHF AVICAM TAG UHFI1-TAG3

» TAG UHF adesivo parabrisa » TAG UHF para placa
» Frequéncias de operacao

aN » Frequéncias de operacao
860 Mhz a 960 Mhz AVICAm (‘4 840 Mhz a 960 Mhz

» NUmero impresso » Distancia de leitura de 20m

TAG UHFI1-TAG4 AV-433TX

» TAG UHF adesivo parabrisa » Tecnhologia Rolling Code

» Frequéncias de operagao lﬁ 010 Parkine fate St » Anti-clonagem
drkIng udte oystem
840 Mhz a 960 Mhz b Wil » Compativel com conversor
» Distancia de leitura até 20m AV - 433RX
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FALE CONOSCO

2024 | Catalogo de Produtos
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AVICAMTY

Nossos interfones se adaptam aos mais diversos
ambientes, sejam internos ou externos, e contam
Inclusive com funcionalidades de anti-vandalismo!
Os recursos de dudio e imagem possuem a melhor
gualidade do mercado.

Toda a linha de Interfonia IP possui recursos

de SIP utilizados em plataformas VolP, garantindo,
assim, maior agilidade e facilidade na
Implementacao de projetos.

O4. Interfonia



ANTIVANDALISMO AVICAMY

Suporta impactos de qualquer objeto

A funcao antivandalismo conta com protec¢ao IK10 e IP65, que permite ao equipamento suportar
impactos e golpes de qualquer objeto, sem interferir ou danificar a qualidade de audio e de video.
Nossos testes incluem os mais variados cenarios, como atagque com lanca-chamas, golpes e
resisténcia contra atropelamentos de caminhoes!

|
N
Y AssisTA Ao viDEO

PROTOCOLO SIP

Flexibilidade, mobilidade e velocidade!

Nossos equipamentos de interfonia contam com a funcionalidade SIP, um protocolo de
comunicacao de audio e video utilizado no VoIP via ethernet que permite fazer ligacoes entre
dois dispositivos ou mais através de uma conexao com Internet, gerando flexibilidade, mobili-
dade e velocidade! Isto também reduz custos e permite que o servidor armazene todas as
gravacoes feitas a fim de proporcionar uma seguranca para eventuais buscas.
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VIDEO PORTEIRO IP

AV-6001A

» Video Porteiro IP Antivandalismo
» 1Saida de Relé

» Protecao IP65

» Camera IP 1.3MP Onvif

» Protocolo SIP Integrado

» Full-Duplex

AV-6006

» Interfone IP

» Protecao IP54

» Funcdo de Audios Programados
» Protocolo SIP Integrado

» Duplex

2024 | Catalogo de Produtos
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AVICAMTY

AV-6003A

» Video Porteiro IP Antivandalismo
» 3 Saidas de Relé

» Protecao IP65

» Camera IP 1.3MP Onvif

» Protocolo SIP Integrado

» Full-Duplex

AV-9000

» Video Porteiro IP Multi-apartamento
» Até 9.999 Apartamentos

» 2 Saidas de Relé

» Protecao IP65

» Camera IP 1.3MP Onvif

» Protocolo SIP Integrado

» Full-Duplex

MA COTACAO
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FALE CONOSCO HIKVISION AVICAMY

NOs nos destacamos ao oferecer o que ha de melhor
no mercado. Escolhemos trabalhar com as marcas
Hikvision e AVICAM para fornecer Cameras IP, NVR's,
Cameras Analdgicas e DVR's de excelente qualidade
para todo tipo de projeto. Assim, guando se trata da
captura de imagens, atendemos as necessidades
mais basicas até as mais complexas.
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Colorvu

Veja em cores, mesmo na escuridao

Nossas cameras com tecnologia ColorVu Hikvision, marca lider mundial
em seguranca eletronica, capturam video de alta qualidade e totalmente
colorido 24 horas por dia! Assim, vocé pode fornecer aos seus clientes a
qgualidade continua de imagem nitida do dia a noite.

A tecnologia ColorVu capacita um conjunto diverso de produtos e
solucdes para atender as necessidades crescentes de seus consumidores,
através de uma ampla gama de cenarios de seguranca. Clique no botao
e continue lendo para saber mais sobre a tecnologia ColorVu!

[ \V§

~ TECNOLOGIA

L D8%aCDIBATG0 1 128

VU

TECNOLOGIA

SAIBA MAIS
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Tecnologia AcuSense

Cameras de segurancas com aprendizagem profunda

Através da tecnologia AcuSense presente em nossas cameras Hikivision,
é possivel filtrar apenas os eventos com pessoas e veiculos, onde o sistema
de deteccao e alarme é capaz de desprezar os movimentos de animais,
folhas ou demais objetos em movimento na paisagem, para obter alta
agilidade no processo de pesquisa e analise de imagens.

Tecnologia AcuSense

Filtre apenas os eventos com
pessoas e veiculos.

SAIBA MAIS ‘ ”s : .

Alarmes precisos (— ‘.W (
para pessoas e veiculos )\ B ?
&4 ST aryping

Rapida detecgdoe ()
reconhecimento facial @
L=y

Aviso visual (1, M
e auditivo '!"%\
)

Compre nossa linha

de produtos HIKVISION

Fale agora com nossos vendedores.

05. CFTV



CAMERAS IP - | AVICAMTY

AV -1005AC/AD AV - 22812BV
» Camera Bullet IP 1 MegaPixel » Camera Bullet IP 2 MegaPixel
» Resolucao 1280 x 720px N » Lente Varifocal 2.8 - 12 mm
» AlcancedoIRdel5ma20m - L;-' / » Resolucao FHD (1920x1080) .
» Alimentacdo 12v/ PoE (com adaptador) - B | » Alcance do IR de até 60 m L
» Protecao IP66 » Alimentacdo 12v/ PoE (com adaptador)
» Protecao IP66
AV -1040 DN AV - 220SDIR
» Camera Dome IP 1 MegaPixel - » Camera Speed IP 2 MegaPixel 13

» Resolucao 1280 x 720px » Funcao PTZ
» Zoom de até 20x
» Resolucao FHD (1920x1080)

» Protecdo IP66 » Alcance do IR de até 60 m

» AlcancedoIRdel5ma20m

» Alimentacdo 12v/ PoE (com adaptador)

» Alimentacdo 12v/ PoE (com adaptador)
» Protecao IP66
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CAMERAS IP - I HIKVISION

DS - 2CD2043G2 - | (2.8mm) DS - 2CD2143G2 - IS (2.8mm)

» Resolucao 4MP

» Tecnhologia WDR 120 dB

» Resistente a vandalismo IK10
» Protecao IP67

» Camera Bullet IP 4 MegaPixel

» Tecnologia WDR 120 dB

» Microfone e saida de audio embutidos
» Protecao |IP67

DS - 2CD2023G2 - | (U) DS - 2CD2643G2 - IZS EAZY IP
» Resolucao 4MP » Resolucao 4MP (com ajuste varifocal)

» Tecnhologia WDR 120 dB | y » Tecnhologia WDR 120 dB

» Microfone e saida de dudio embutidos . >. » Resistente a vandalismo IK10

» Protecdo IP67 | » Protecdo IP67
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CAMERAS IP -1l

DS-2CD1023GOE-I

» Resolucao 2MP

» Tecnhologia DWDR
» EXIR 2.0

» Protecao IP67

DS-2CD2021G1-

» Resolucao 2MP
» Tecnhologia WDR

» Armazenamento de 256 GB
com cartao SD

» Protecao IP67
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HIRVTRION

==

HIKVISION

DS-2CD1323GOE-I

» Resolucao 2MP

» Tecnhologia DWDR
» EXIR 2.0

» Protecao IP67

DS-2CD2121G0-IS

» Resolucao 2MP
» Tecnhologia WDR 120 dB
» Resistente a vandalismo IK10

» Armazenamento de 256 GB
com cartao SD

» Protecao IP67

A UMA COTACAO

h

HIKVISION

\‘"
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CAMERAS ANALOGICAS | AHD -1

DS-2CE10DFOT-PF (2.8mm)

g HIKVISION

T —

» Resolucao FHD (1920x1080)
» Alcance do IR de 20m

» Protecao IP67

» Tecnhologia WDR

DS-2CE70DF3T-MF (2.8mm)

» Resolucao FHD (1920x1080)
» Alcance do IR de 20m

» Protecao IP67

» Tecnologia 3D DNR

» Microfone e saida de audio
embutidos

2024 | Catalogo de Produtos

DS-2CE70DFOT-PF (2.8mm)

» Resolucao FHD (1920x1080)
» Alcance do IR de 20m
» Tecnhologia WDR

DS-2CE12DFST-F (2.8mm)

» Resolucao FHD (1920x1080)
» Alcance do IR de 40m

» Protecao |IP68

» Tecnhologia 3D DNR

30

HIKVISION

CA UMA COTAGCAO

DS-2CE10DF3T-F (2.8mm)

» Resolucao FHD (1920x1080)
» Alcance do IR de 20m

» Protecao IP67

» Tecnhologia 3D DNR

DS-2CE72DF8T-F (2.8mm)

» Resolucao FHD (1920x1080)
» Alcance do IR de 40m

» Protecao |IP68

» Tecnhologia 3D DNR

”xﬂ'ﬂﬂ\’

&
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CAMERAS ANALOGICAS | AHD - I HIKVISION

DS-2CE10KFOT-PFS (2.8mm) DS-2CE70KFOT-PFS (2.8mm) DS-2CE16HOT-ITPF (2.8mm)

» Resolucao 3K (2960x1665) » Resolucao 3K (2960x1665) » Resolucao 5MP

» Alcance do IR de 20m » Alcance do IR de 20m == » Alcance do IR de 20m

» Protecao |IP67 r§ » Protecao |IP67 » Protecao IP67 -_2

» Tecnologia 3D DNR ' — » Tecnologia 3D DNR » Tecnologia EXIR 2.0 -

» Microfone e saida de dudio » Microfone e saida de dudio » 4 sinais comutaveis: |
embutidos embutidos TVI/AHD /CVI/ CVBS

DS-2CE76HOT-ITPF (2.8mm) DS-2CE16DOT-ITPF (2.8mm) DS-2CE72DF8T-F (2.8mm)

» Resolucao 5MP » Resolucao FHD (1920x1080) » Resolucao 2MP

» Alcance do IR de 20m » Alcance do IR de 25m » Alcance do IR de 20m -

L
» Protecao IP67 “\ » Protecao IP67 -~ i » Tecnologia EXIR 2.0
» Tecnologia EXIR 2.0 . » 4 sinais comutaveis: 1“4 » 4 sinais comutaveis:

TVI/AHD /CVI/ CVBS TVI/AHD /CVI/CVBS

» 4 sinais comutaveis:
TVI/AHD /CVI/ CVBS
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NVR - |

NVR AV-1008A

» NVR 10 canais

» Suporte 1 SATA Interface ‘

» Suporte TV, VCGA e HDMI

NVR AV-8016

» NVR 16 canais
» Suporte 2 SATA Interface
» Suporte TV, VGCGA e HDMI
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NVR AV-2016A

» NVR 16 canais

» Suporte 1 SATA Interface ‘

» Suporte TV, VCGA e HDMI

NVR AV-8032

» NVR 32 canais
» Suporte 2 SATA Interface
» Suporte TV, VGCGA e HDMI

32

AVICAMTY

NVR AV-8008

» NVR 16 canais
» Suporte 2 SATA Interface
» Suporte TV, VGCGA e HDMI

UMA COTACAO
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NVR - I

DS-7104NI1-QIl

» Mini NVR 4 canais
» Suporte 1 SATA Interface
» Suporte TV, VGCGA e HDMI

DS-7616NI-Q2/16P

» NVR 16 canais
» Suporte 2 SATA Interface

» Suporte VGA e HDMI
(simultaneo)

» Alimentacao POE

2024 | Catalogo de Produtos

——y 2

DS-7108NI-Q1/M

» Mini NVR 8 canais
» Suporte 1 SATA Interface

» Suporte VGA e HDMI
(simultaneo)

DS-7616NI-K2

» NVR 16 canais
» Suporte 2 SATA Interface
» Suporte VGA e HDMI

33

ey 2

HIKVISION

DS-7608NI-Q]I

» Mini NVR 16 canais
» Suporte 1 SATA Interface

» Suporte VGA e HDMI
(simultaneo)

DS-7632NI-K2

» NVR 32 canais
» Suporte 2 SATA Interface
» Suporte VGA e HDMI

UMA COTACAO
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DVR HIKVISION

DS-7204HGHI-K1 DS-7208HGHI-K1 DS-7216 HGHI-K1 iDS-7204HQHI-M1/S

» DVR 4 canais » DVR 8 canais » DVR 16 canais » DVR 4 canaise1HDD

» Suporte 1 SATA Interface » Suporte 1 SATA Interface » Suporte 1 SATA Interface » Suporte 1 SATA Interface

» Entrada de video HDTVI, » Entrada de video HDTVI, » Entrada de video HDTVI, » HDMI /VGA simultaneo
AHD, CVI,CVBS e IP AHD, CVI,CVvBS e IP AHD, CVI,CVBS e IP » Audio via cabo coaxial

» Audio via cabo coaxial » Audio via cabo coaxial » Audio via cabo coaxial » AcuSense DVR

iDS-7208HQHI-M1/S iDS-7216HQHI-M1/S iDS-7204HUHI-M1/S iDS-7208HUHI-M1/S
» DVR 8 canaise 1 HDD » DVR 16 canaise 1 HDD » DVR 4 canaise1HDD » DVR 8 canaise 1 HDD

» Suporte 1 SATA Interface » Suporte 1 SATA Interface » Suporte 1 SATA Interface » Suporte 1 SATA Interface

» HDMI /VGA simultaneo » HDMI /VGA simultaneo » HDMI /VGA simultaneo » HDMI /VGA simultaneo

» Audio via cabo coaxial » Audio via cabo coaxial » Audio via cabo coaxial » Audio via cabo coaxial

» Deteccao 2.0 » Deteccao 2.0 » AcuSense DVR » AcuSense DVR
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FALE CONOSCO
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AVICAM

35

> ZK T=za HIKVISION AVIPARK

Estamos sempre aqui para ajuda-lo(a)!

Na assisténcia técnica Infotec Sistemas, os reparos dos
produtos ZKTeco, Avicam e Hikvision sao realizados por
Nnossos especialistas de confianca que utilizam pecas
originais para qualguer concerto.

Nossos téchicos estao capacitados para solucionar
seus problemas e prestar toda a assisténcia necessaria
ao longo do caminho. Nao importa a opc¢ao de servico
gue vocé escolher, vocé recebera seu produto funcio-
nando novamente como deveria.

06. Servicos



NOSS0S5 SERVICOS

Atualizacao e regravacao de firmware

Temos um sistema proéprio e as ferramentas ideais que nos permite atualizar e regravar firmwares
de maneira rapida e eficaz, sempre utilizando licencgas originais para os equipamentos.

Conserto e reposicao de pecas

Estamos preparados para atender a demanda de conserto de equipamentos, dentro ou fora da
garantia, em nosso laboratdrio avang¢ado, utilizando somente pecas originais de fabrica.

Assisténcia técnica remota

Esta em busca de ajuda ou orientacao sobre nossos equipamentos?

Contamos com uma infraestrutura ideal e com profissionais experientes para atender a demanda
de servicos e atendimentos online com suporte remoto, seja no pré ou pds-venda, assim como
para equipamentos que nao foram adquiridos conosco. Nés da Infotec Sistemas estamos sempre
prontos e preparados pra lhe ajudar.

Cligue no botao a direita e fale com a nossa equipe. -TRE EM CONTATO
Estamos prontos para ajuda-lo(a)!
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SOFTWARES

@ segwaresigma iMédul‘@ e

1 1 IS 11

Situator

®GEAR | @Ne

peveLoreD BY TECNORISE Tecnologia sempre a Frente
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‘7 INFOTEC Importamos e distribuimos as maiores marcas de
(/ SISTEMIAS segurancda eletronica e controle de acesso
do mercado atual para todo o Brasil

Cligue nos botdes ou utilize as informacdes abaixo
para entrar em contato com a gente.

WEBSITE WHATSAPP

8 0 L

Curitiba 41 4063 9862 Rua Elesbao Pinto da Luz, 925 www.infotecsistemas.com.br
Sao Paulo 11 4063 0184 Jardim Atlantico, Florianépolis/SC contato@infotecsistemas.com.br
Porto Alegre 51 4063 9602 Brasil | CEP 88095-500 WhatsApp +55 48 4052-9066

Floriandépolis 48 4052 9066
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